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Proyecto de Urbanización “Residencial Llíber”

 1. Objeto

El presente capítulo tiene por objeto establecer las condiciones que deben reunir los elementos de
urbanización de los espacios públicos en proyecto, así como los del mobiliario que puedan instalarse en él, para
alcanzar los niveles de accesibilidad que les son exigibles en virtud del Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del
Consell  de la Generalitat Valenciana, que desarrolla la ley 1/1998 en materia de accesibilidad en el medio
urbano,  de  forma que se  garantice  a  todas  las  personas,  sean  cuales  sean  sus  limitaciones  y  el  carácter
permanente o transitorio de éstas, la accesibilidad y el uso libre y seguro del entorno urbano.

 2. Nivel de accesibilidad

Se establece en este proyecto el Nivel adaptado.

Un espacio, instalación, edificación o servicio se considerará adaptado si se ajusta a los requisitos
funcionales  y  dimensionales  que  garanticen  su  utilización  autónoma  y  cómoda  por  las  personas  con
discapacidad.

 3. Itinerarios Peatonales

Se entiende por itinerario peatonal el ámbito o espacio de paso destinado al tránsito de peatones, o
tránsito  mixto  de  peatones  y  vehículos  cuyo  recorrido  permita  acceder  a  los  espacios  de  uso  público  y
edificaciones del entorno.

 a) Condiciones generales

Para cualquier Nivel de Accesibilidad

No existirán peldaños aislados, ni cualquier otra interrupción brusca del itinerario. Los desniveles
constituidos por un único peldaño deberán ser sustituidos por una rampa que cumpla los requisitos del artículo
9. En todo caso, las pequeñas diferencias serán absorbidas a lo largo del recorrido.

No existirán vuelos o salientes de las fachadas de las edificaciones cuando se proyecten más de 0,10
metros sobre el itinerario y estén situados a menos de 2.20 metros de altura y, en todo caso, si su proyección
es menor de 0,10 metros, cuando puedan suponer peligro por su forma o ubicación para los viandantes.

Se dispondrá una banda libre peatonal mínima de 1,50 metros de ancho y una altura de 3 metros
libres de obstáculos, incluyendo los ocasionales o eventuales.

La anchura de la banda libre peatonal en los cambios de dirección permitirá inscribir un círculo de
1,50 metros de diámetro.
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 4. Elementos de Urbanización

Son  elementos  de  urbanización  todos  aquellos  que  componen  las  obras  de  urbanización,
entendiendo  por  éstas  las  referentes  a  viario,  pavimentación,  saneamiento,  alcantarillado,  distribución  de
energía eléctrica, alumbrado público, abastecimiento y distribución de agua, jardinería, y todas aquellas que,
en general, materializan las indicaciones del planeamiento urbanístico.

 a) Bordillos

En itinerarios adaptados, la altura de los bordillos de las aceras se procurará mayor o igual a 0,18
metros, salvo en las plataformas de acceso a transporte público que se ajustará a los requisitos de los medios
de transporte.

 b) Vados

• Vado peatonal

a) El vado no invadirá la banda libre peatonal, excepto cuando el vado se realice rebajando todo el
ancho de la acera en sentido longitudinal.

b) Los vados tendrán la misma anchura que el paso de peatones y en cualquier caso la anchura
mínima de paso debe ser de 1,80 metros; entendiendo por anchura de paso de un vado la correspondiente a la
del encuentro enrasado de la rampa del vado con la calzada.

c) La continuidad entre la acera y la calzada, a través del vado, se realizará sin ningún tipo de resalte,
y el paso deberá estar expedito, es decir, sin obstáculo alguno.

d) Se ejecutarán de forma que no se produzcan encharcamientos de agua.

e)  Se ejecutarán de forma que los  dos niveles a  comunicar se enlacen por uno o varios planos
inclinados cuya pendiente sea, como máximo, del 10%. En el caso de que el vado esté formado por varios
planos inclinados, todos tendrán la misma pendiente.

f) La textura del pavimento del vado claramente contrastará, táctil y visualmente, con la del resto de
la acera.

g) En los vados de enlace de itinerario peatonal con zonas de aparcamiento o cuando constituyan
acceso a elementos de mobiliario urbano, la anchura mínima será de 1,50 metros.
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• Vado para vehículos

a) Se diseñarán de forma que no invadan la banda libre peatonal y mantengan alineada en todo su
perímetro el encintado de aceras.

b) Los aparcamientos en interior de edificios, cuyo acceso interfiera un itinerario peatonal, deberán
disponer un indicador visual y sonoro que alerte de la salida de vehículos.

• Pasos de peatones

1. Pasos peatonales en calzada 

Los pasos peatonales en calzada dentro de un itinerario deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Cuando el paso, por su longitud, se realice en dos tiempos, con parada intermedia, la isleta tendrá
una  longitud  mínima  de  1,80  metros  y  una  anchura  igual  a  la  del  paso  de  peatones.  Su  pavimento,
necesariamente, estará nivelado con el de la calzada cuando la longitud de la isleta no supere 5,00 metros. La
textura de este pavimento coincidirá con la de los vados peatonales.

b) Se dispondrán los elementos necesarios para señalizar y proteger la isleta del tráfico de vehículos.

c)  Los  vados  se  situarán  preferentemente  enfrentados  y  perpendicularmente  a  la  calzada.  Se
señalizará su posición sobre la calzada mediante bandas reflectantes. (Paso cebra).

• Aparcamientos

1. En las zonas de estacionamiento público de vehículos ligeros, sean de superficie o subterráneas,
en vías o espacios públicos o privados, se reservarán permanentemente y tan cerca como sea posible de los
accesos  peatonales,  plazas  debidamente  señalizadas  para  vehículos  que  transporten  personas  con
discapacidad.  Los  accesos  peatonales  a  dichas  plazas  cumplirán  las  especificaciones  requeridas  para  ser
accesibles.

2.  La  localización de las  plazas  estará  lo más cerca posible de las zonas de circulación y  de los
edificios de interés público.

3. El número de plazas reservadas será, al menos, de una por cada 40 o fracción en aparcamientos de
hasta 280 vehículos, reservándose una nueva plaza por cada 100 o fracción en que se rebase esta previsión.

4. Las especificaciones técnicas de diseño y trazado de las plazas reservadas cumplirán los requisitos
siguientes:

a) El acceso a ellas debe realizarse mediante un itinerario peatonal adaptado o practicable, según le
corresponda, independiente del itinerario del vehículo.

b) Estarán señalizadas con el símbolo internacional de accesibilidad en el suelo y una señal vertical
en un lugar visible con la prohibición de aparcar en ellas a vehículos de personas que no se encuentren en
situación de movilidad reducida.
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c) Las dimensiones mínimas de las plazas organizadas en batería serán de 5,00 x 3,60 metros. Las
plazas organizadas en línea serán de 5,00 x 2,20 metros.

d) Para el nivel adaptado el estacionamiento en línea, en los casos en que el lado del conductor
quede hacia la calzada, se preverá una franja libre de obstáculos y de circulación continua; de 1,50 metros de
anchura la  primera parte  de la franja que servirá  de acceso a  la calzada,  de forma que el  recorrido para
incorporarse a la acera sea mínimo; el resto transcurrirá en la calzada, paralela al aparcamiento de ancho 1,20
metros; debiendo estar convenientemente señalizadas. La diferencia de cota entre el aparcamiento y la acera
se resolverá mediante un vado que cumpla las especificaciones del artículo 6.2.h.

e)  Los  estacionamientos  en batería  deberán tener  un espacio  de aproximación al  vehículo,  que
puede ser compartido con otra plaza, de 1,50 metros de ancho. El espacio de acercamiento estará comunicado
con la acera, y la diferencia de nivel entre las superficies de aparcamiento y de acerado se salvarán por un vado
que cumpla las especificaciones del artículo 6.2.h.
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